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1. Le present rapport est le rapport d'examen preliminaire international, etabii par Padministration chargee de I'examen 
preliminaire international en vertu de Particle 35 et transmis au deposant conformement a Particle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

3. Ce rapport est accompagne d'ANNEXES, qui comprennent : 

a. □ un total de (envoyees au deposant et au Bureau international) feuilles, definies comme suit : 

□ les feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont ete modifiees et qui servent de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir 
la regie 70.16 et instruction administrative 607). 

□ des feuilles qui remplacent des feuilles precedentes, mais dont la presente administration considere qu'elles 
contiennent une modification qui va au-dela de Pexpose de Pinvention qui figure dans la demande 
internationale telle qu'elle a ete deposee, comme ii est indique au point 4 du cadre n° I et dans le cadre 
supplementaire. 

b. □ (envoyees au Bureau international seuiement) un total de (preciser ie type et le nombre de support(s) 

eiectronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, deposes 
sous forme electronique seuiement, comme ii est indique dans le cadre supplementaire relatif au listage de la ou 
des sequences (voir Pinstruction administrative 802). 



4. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

Base du rapport 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, Pactivite inventive et la 
possibilite d'application industrielle 

Absence d'unite de Pinvention 

Declaration motivee selon Particle 35.2) quant a la nouveaute, Pactivite inventive et la 
possibilite d'application industrielle; citations et explications a Pappui de cette declaration 

Certains documents cites 

Certaines irregularites dans la demande internationale 
Certaines observations relatives a la demande internationale 
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RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 
SUR LA BREVETABILITE 



Demande internationale n° 
PCTyFR2005/050089 



Case No, I Base du rapport 

1 . En ce qui concerne la langue, le present rapport est etabli sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous ce point. 

□ Le present rapport est etabli sur la base de traductions realisees a partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1 .b)) 

□ la publication de la demande internationale (selon la regie 12.4) 

□ I'examen preliminaire international (selon la regie 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est etabli sur la base des 
elements suivants (les feuilles de remplacement qui ont ete remises a I'office recepteur en reponse a une 
invitation faite conformement a i'article 14 sont considerees dans le present rapport comme "initia/ement 
deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1 -4 telles qu'initialement deposees 

Revendications, No. 

1 -6 telles qu'initialement deposees 

Dessins, Feuilles 

1/3-3/3 telles qu'initialement deposees 

□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplemental relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entraine i'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/Tig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) ; 

4. □ Le present rapport a ete etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique dans le cadre 
supplemental (regie 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/Tig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

* Si le cas vise au point 4 s ' applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
etre revetues de la mention "remplace" . 
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RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande internationale n° 

SUR LA BREVETABILITE PCTyFR2005/050089 



Cadre n° V Declaration motivee selon Tarticle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibilite d'application industrieile; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


1-6 




Non: 


Revendications 




Activite inventive 


Oui: 


Revendications 


1-6 




Non: 


Revendications 




Possibilite duplication industrieile 


Oui: 


Revendications 


1-6 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications (regie 70.7) : 
voir feuille separee 



Formulaire PCT/1PEA/409 (Janvier 2004) 



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

SUR LA BREVETABILITE 

(FEU1LLE SEPAREE) ___ 



Demande internationale n° 
PCT/FR2005/050089 



Concernant le point V. 

1 II est fait reference aux documents suivants: 

D1 : PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0103, no. 35 (C-384), 13 novembre 
1986 (1986-11-13) &; JP 61 139609 A (KAWASAKI STEEL CORP), 26 juin 
1986 (1986-06-26) 

D2 : US 5 244 489 A (GRENIER MAURICE) 14 septembre 1993 (1993-09-14) 
D3 : CAPOGROSSO L ET AL: "OPTIMISING OXYGEN ENRICHMENT TO BLAST 
FURNACES USING COAL INJECTION" STEEL TIMES INTERNATIONAL.(INC. 
STEEL TIMES), DMG WORLD MEDIA, REDHILL, SURREY, GB, vol. 27, no. 2, 
fevrier 2003 (2003-02), pages 20,22-23, XP001 168585 ISSN: 0143-7798 

D4 : PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 19, 5 juin 2001 (2001-06-05) 
&; JP 2001 049313 A (NKK CORP), 20 fevrier 2001 (2001-02-20) 



2 Le document D1 , qui est considere comme representant I'etat de la technique le plus 
pertinent, decrit (les references entre parentheses s'appliquent a ce document) une 
installation combinee d'un haut fourneau et d'une unite de separation de gaz de Fair. 
Lair de la soufflante est injectee dans une unite d'epuration (voir Figure 1 , (2)), puis 
comprime (voir Figure 1, (3)) avant d'etre alimente dans le haut fourneau (voir Figure 
1 , (4)). Un part du debit est adresse a une unite de separation pour la production 
d'oxygene pur ou dilue avec I'air (voir Figure 1 , (6) et Figure 4). En amont de la 
separation, il est plagee une colonne d'epuration, compression et de refrigeration 
(voir Figure 1 , (5)). Apres separation, le debit d'oxygene est recircule et melange 
avec le debit d'air soufflante entre I'unite d'epuration (2) et I'unite de compression (3). 
Le debit d'oxygene est controle par les regulateurs V3 (a la sortie de la separation 
(6)) et V4 (a I'entree d'epuration (5)). Le regulateur V3 est relie au regulateur V2 qui 
controle le debit soufflante total injecte dans le haut fourneau. 

L'objet de la revendication independante 1 differe de celui de D1 en ce que au moins 
50% du debit soufflante (avant renovation) est injecte dans une unite cryogenique de 
separation afin de produire de I'oxygene de purete superieure a 90% 0 2 et que le 
haut fourneau est seulement fourni par cet oxygene "pur". 
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RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande internationale n° 

SUR LA BREVETABILITE 

(FEU1LLE SEPAREE) PCT/FR2005/050089 

L'objet de la revendication 1 est done nouveau (article 33(2) PCT). 



Le probleme a resoudre par la presente invention peut etre considere comme 
alimenter un haut fourneau traditionnel avec un vent compose de plus de 90% 02 et 
en rneme temps sauvegarder que la soufflante ne fonctionnerait pas en dessous de 
sa capacite minimum et sans avoir de la surproduction. 

2.2 La solution de ce probleme proposee dans la revendication 1 de la presente 

demande est consideree comme impliquant une activite inventive (article 33(3) PCT), 
et ce pour les raisons suivantes. 

N'aucun des documents de I'art anterieure ont considere de regler le debit (ou la 
pression) de la soufflante par un regulateur qui mesure ce debit (et/ou cette pression) 
a I'entree et/ou a la sortie de I'unite de epuration d'air. 

Bien que D1 decrit un controle de debit du vent alimente au haut fourneau par 
rapport a le debit redirige vers I'unite de separation (ASU), le debit de la soufflante a 
I'entree n'est pas adapte par rapport au ce debit mesure. 

Par consequent, il reste toujours une partie non-negligable qui n'est pas separe et 
done contient ±79% d'azote, dequel la chauffage represente une inefficacite. En 
plus, par la reglage du debiut de la soufflante a I'entree une surproduction de la 
soufflante est evitee. 



2.3 Les revendications 2-6 dependent de la revendication 1 et satisfont done egalement* 
en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la 
nouveaute et I'activite inventive. 
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